
 

Die neue Generation Bildträger  in Flach-/Alform für Verkehrszeichen

• 30 % Gewichtsvorteil gegenüber herkömmlichen Verkehrszeichen
• Bessere Handhabung, effizienter Transport und einfachere Installation 
• Starke Verbundplatte: entspricht einer massiven Vollaluminiumplatte
• Hohe Steifigkeit bei mechanischen Beanspruchungen
• Vollkommen recyclebar
• Zwölf Jahre Herstellergarantie

MOBILITÄT

Geprüft und zertifiziert durch BASt, BMVI und RAL (GZ 628)

So einfach geht
 das.



So einfach geht das.DIBOND®traffic

Sie wünschen eine persönliche Beratung? Sprechen Sie mit unseren Fachberatern im Innen- und Außendienst 
unter Tel. +49 8152 9893040 oder vertrieb@kommondo.de

Ralf Hannich
Gebietsverkaufsleiter  
Oberbayern, Schwaben, Baden-
Württemberg

 
+49 170 5798814
ralf.hannich@kommondo.de

Rainer Seitz
Gebietsverkaufsleiter 
Niederbayern, Oberpfalz, Franken 

 
+49 170 5798817
rainer.seitz@kommondo.de

Bernd Klaeren
Gebietsverkaufsleiter 
NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland

 
+49 170 5798819
bernd.klaeren@kommondo.de

Kommondo GmbH
Mühlfelder Straße 18a 
D-82211 Herrsching

+49 8152 989 304-0
vertrieb@kommondo.de
www.kommondo.de

LEICHTER

•  Eine Spurwechseltafel 1.250 x 1.600 mm in Ausfüh-
rung DIBOND®traffic wiegt ca. 16 kg, in Vollaluminium 
23 kg, dies bedeutet eine Gewichtsersparnis von 
7,2 kg bzw. 31 %

• Bei temporären Beschilderungen ein deutlicher Hand-
lingsvorteil.

 

GEPRÜFTE QUALITÄT

•  RAL-Gütezeichen verliehen durch den Güteschutz- 
verband e.V. 

• Statisch geprüft nach EN 12899-1 durch die BASt 
(Bundesanstalt für Straßenwesen)

• Geeignet für alle gängigen Reflexionsfolien

• Hochwertige und UV-resistente Rückseitenlackierung

 

NACHHALTIG

•  Geringerer Energie und Wasserverbrauch bei der Her-
stellung

Kernmaterial aus
reinem Polyethylen

0,3 oder 0,5 mm
Aluminium-Deckschichten
AlMg1 Legering (EN AW-5005 A)
Hoher Korrosionsschutz


